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Propriedade Típicas 

NEWLUB SINTÉTICO ULTRA PREMIUM 5W30 ACEA E11/E7 SAE 5W30 

Cor ASTM D-1500 2,0 

Densidade à 20/4°C ASTM D-1500 0,8638 

Viscosidade cSt à 40°C ASTM D-445 72,53 

Viscosidade cSt à 100°C ASTM D-445 12,30 

Índice de Viscosidade ASTM D-2270 169 

Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C, mín ASTM D-92 220 

Ponto de Fluidez, °C, máx ASTM D-97 -35 

Corrosividade ao cobre 3h a 100°C, máx ASTM D-130 1b 

 

Os parâmetros contidos na tabela acima são valores típicos e não constituem especificação. 

 

 

 

 

NEWLUB SINTÉTICO ULTRA PREMIUM 5W30 

ACEA E11/E7 

Extrema proteção para os mais diversos regimes de utilização de motores à 

diesel pesado. 

Indicação 

Recomendado para motores de veículos diesel pesados EURO V e VI. Com 

sistema de pós tratamento como EGR (Recirculação de Gases), DPF (Filtro de 

Partículas Diesel) e SCR (Redução Catalítica Seletiva). 

Nível de Desempenho: ACEA E11-22, ACEA E4-22, ACEA E7-22, ACEA E8-

22, API CK-4, Cat ECF-3, Cummins CES20081, Cummins CES 20086, MAN 

M3775, MTU Oil category 2.1, MTU Oil category 3.1, Mack EOS-4.5, RVI RDL-

4, Scania LDF-4, Volvo VDS 4.5. 

Propriedade e Benefícios 

 Excelente limpeza do motor; 

 Resistência superior contra oxidação e maior fluidez; 

 Partidas em baixas temperaturas mais ágeis; 

 Proteção contra o desgaste prematuro das peças. 

Composição 

Óleos básicos sintéticos e aditivos especiais. 
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Informações do Produto 

 Embalagem Cód. Barras Produto Cód. Barras Caixa Cód Newlub Cód. ANP 

24 x 1L 7908619801755 7908619801793 35375 

23431 
4 x 5L 7908619801762 7908619801809 35381 

20L 7908619801779  35398 

200L 7908619801786   35406 


